
+0,09

+0,05

-0,02

0,4 0,45 0,30,4

2 %

2,3

C.T. 241,45

C.T. 242,41

C.T.  240,44

C.T. 239,53

-0,07

±0,00

-0,07

-0,02

+0,05

+0,09
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I
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TUB D'AIGUA POTABLE

EXISTENT Ø1000mm

3,5

2%

PLUVIALS  Ø 800 mm

RESIDUALS  Ø 400 mm

2 %

16

2,2

COTES DE

TERRENY

VARIABLES

-0,07

+0,04

±0,00

-0,07

±0,00

2 %

C.T. 241,45

C.T.  240,44

E
I
X
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D
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PLUVIALS  Ø 800 mm

RESIDUALS  Ø 400 mm

0,4 0,45 0,30,4

12

2,3 7,4

-0,07

±0,00

+0,04

C.T. 242,33

COTES DE

TERRENY

VARIABLES

8,8

6,52,3

+0,04

±0,00

-0,07

±0,00

+0,06

+0,20

E
I
X
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D
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C.T. 248,23

0,4 0,45 0,30,4

C.T.  246,99

PLUVIALS  Ø 800 mm

C.T. 0,0

RESIDUALS  Ø 315 mm

COTES DE

TERRENY

VARIABLES

1

2

7

,

4

1

6

7

2

,

2

7

2

,

2

1

2

,

0

0

1

2

1

2

7

.
4

0

6

1

2

1

7

,
1

6

P

A

A

A

1

A

A

A

2

3

4

5

2

2

1

1

Base de formigó de 15 cm de HM-20

Paviment de panot de 20x20x4 cm col·locat sobre llit de sorra-ciment i beurada de ciment portland

1

2

Subbase de 15 cm de tot-u natural compactat al 95% del PM

3

4

Vorada remuntable 20x15x50 de formigó col·locada sobre una solera de formigó de 20 a 25 cm

6

Rigola blanca de  20x20x8 cm sobre base de formigó de 20 cm d'amplària i 15/ 20 cm d'alçària

7

Capa de 4 cm de gruix d'aglomerat asfàltic tipus D-12

8

5

9

11

12

13

10

LLEGENDA

Reg d'adherència

Capa de 6 cm de gruix d'aglomerat asfàltic tipus S-20

Reg d'imprimació

Base de 30 cm de tot-u artificial compactada al 98% del PM

Subbase de tot-u natural de 15 cm de gruix compactada al 98% del PM

Panot de 20x20x4 cm

14

Escocell amb peça de formigó de 92x8x20 cm sobre base de formigó de 20 cm d'alçària

15

16

17

18

19

Vorada recta de 20x15x50 de formigó col·locada sobre una solera de formigó de 20 a 25 cm

Connexió embornals i canonada general amb tub corrugat i protegit amb formigó HM-20

Caixa embornal sifònic de 70x30x70 cm i reixa fixa de fosa grisa, sobre solera de 15 cm de formigó H-100

Feltre geotextil no teixit de polipropilé

Capa de sauló de 15 cm

Terra vegetal seleccionada

SECCIÓ  TIPUS  2          esc. 1/500

PLANTA  VIALITAT          esc. 1/1500

SECCIÓ  TIPUS  1          esc. 1/500

SECCIÓ  TIPUS  3          esc. 1/500
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