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LLEGENDA INFRAESTRUCTURES EXISTENTS
Arqueta séquia reg

, ' Faroles

Linea electrica aeria

LLEGENDA PROPOSTA

Paviment de mescla bituminosa de 10 cm de gruix total, format
per un reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa ECl i una dotacid
de 1 Kg/m2, una capa de mescla bituminosa en calent tipus G-12
estesa i compactada amb un gruix de 5 cm, un reg d'adheréncia
amb emulsid bituminosa ECR-1 i una dotacié de 1 Kg/m2 i acabat
amb una capa de mescla bituminosa en calent tipus D-12 estesa i
compactada amb un gruix de 5 cm.

Amb base de tot-u artificial (40cm).

Fresat de paviment existent i escombrat de superficie amb mitjans
mecanics, acabat amb paviment de mescla bituminosa de 10 cm

de gruix total, format per un reg d'imprimacié amb emulsié
bituminosa ECI i una dotacié de 1 Kg/m2, una capa de mescla
bituminosa en calent tipus G-12 estesa i compactada amb un
gruix de 5 cm, un reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa ECR-1
i una dotacioé de 1 Kg/m2 i acabat amb una capa de mescla
bituminosa en calent tipus D-12 estesa i compactada amb un gruix
de 5 cm.

TalUs pendent 2/3

4 2% Pendent transversal paviment

Eix cami

Cota rasant definitiva

(353,29
W Cota rasant actual
®

[TT1111 Reductor de velocitat

Recrescut arqueta reg i col.locacié de tapa
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