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1. INTRODUCCIÓ  
 
Cada vegada més, l’aprovació d’un planejament urbanístic comporta la solució dels possibles 
problemes generats a causa d’una nova zona urbanitzada. De fet, el present annex es redacta per 
analitzar la incidència de la urbanització del sector SUD-1, dins del conjunt del territori i justificació de 
la suficiència de l’ampliació prevista de la xarxa primària per atendre les demandes de la nova 
urbanització i l’impacte territorial induït per aquesta. 
 
Una de les incidències i potser la que genera una major afecció és el canvi del règim d’escorrenties 
d’una conca. Així doncs cal minimitzar els danys, aigües avall de la nova actuació, sobre zones 
urbanes consolidades. 
 
El disseny del sistema de recollida d’aigües pluvials de la nova àrea, segueix el mateix sentit amb el  
que actualment i de manera natural, es condueix l’escorrentia fins al límit est del sector, on s’hi traça 
el Canal de Pinyana. 
En relació a aquest vessament de les aigües pluvials a la xarxa de desguàs de la Comunitat General 
de Regants del Canal de Pinyana, l’Ajuntament de Rosselló ha signat un conveni amb l’esmentada 
Comunitat en el que s’autoritza el vessament de les aigües del sector SUD-1 al Canal de Pinyana, 
condicionat al compliment dels cabals màxims de vessament fixats en el mateix conveni, garantits per 
la disposició de dipòsits de laminació amb capacitat suficient.  
 
El sistema d’emmagatzematge estarà format per quatre elements principals: 
 

 Arqueta d’entrada 
 Dipòsit d’acumulació prefabricat 
 Sistema de bombament 
 Arqueta de trencament de càrrega 

 
Amb la finalitat de minimitzar el volum del dipòsit d’acumulació, es preveu que els solars del sector 
regulin el vessament de les aigües pluvials del propi solar a la xarxa de pluvials del sector mitjançant 
la previsió de dipòsits a cada parcel·la. 
 
Donat que el sector es divideix en dues grans fondalades, tots els càlculs es dupliquen, de manera 
que trobem dos sistemes d’emmagatzematge definits com zona nord i zona sud. Pel que fa al costat 
est del sector situat entre la carretera N-230 i el canal de Pinyana, s’obvia degut a la poca superfície 
d’aquest àmbit, així com la inviabilitat de construir-hi un dipòsit. La recollida d’aigües pluvials 
d’aquesta zona, connectaran directament al canal. 
 
 
 

 
2. ARQUETA D’ENTRADA 
 
Es dimensiona la xarxa de pluvials segons annex 6, de manera que els col·lectors tenen capacitat 
suficient per conduir les aigües pluvials recollides i fer-ho amb la pendent indicada als plànols, que 
s’ajusta a la pavimentació dels vials. 
 
No obstant en arribar al punt d’abocament al dipòsit, ens veiem obligats al limitar el diàmetre màxim 
de cara a la perforació dels panells del dipòsit, i per tant necessitem definir una arqueta d’arribada, 
que permeti ramificar l’entrada, fixant com a diàmetre màxim un tub de 400 mm. 
 
Aprofitant la construcció d’aquest element, s’aprofitarà per dur a terme un canvi de material dels tubs. 
La totalitat de la xarxa està formada per canonades de PEAD de doble capa per sanejament, i en 
canvi l’entrada al dipòsit estarà formada per tubs d’acer inoxidable. Aquest aspecte resulta beneficiós 
per dues raons, en primer lloc l’espessor de paret dels tubs d’inoxidable és menor que la dels tubs de 
polietilè, així com també el coeficient de rugositat; d’aquesta manera es millora la capacitat hidràulica 
dels col·lectors. 
 
COSTAT NORD 
 

ARQUETA 
ENTRADES SORTIDES CABAL 

(l/s) nº Ø % nº Ø % 

Nord  
1 
1 

630 
800 

1,0 
1,0 

4 400 3,0 2.567,8 

Taula 1. Ramificacions d’arquetes del costat nord 
 
COSTAT SUD 
 
En aquest cas, tenint en compte que el col·lector d’arribada és de diàmetre 400 mm (suficient per 
accedir al dipòsit), no és necessària la construcció d’una arqueta de ramificació; únicament s’aprofita 
el darrer pou de registre de l’eix PLV-19 que permet un canvi de direcció, per tal de dur a terme el 
canvi de material i així l’entrada es pugui fer amb un tub d’acer inoxidable. Això suposa que els 3,85 
metres finals de l’eix esmentat siguin d’acer inoxidable i no pas de polietilè. 
 
 
 
2.1. DIMENSIONAMENT 
 
El dimensionament de l’arqueta, ha de contemplar que la distància entre eixos dels tubs de sortida ha de 
ser de 2,35m. Condicionant explícita del fabricant del dipòsit, que confirma que la perforació dels panells, 
s’ha de dur a terme a l’eix central d’aquests. 
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ARQUETA 
Dimensions exteriors 

(m) 

 
Gruix parets 

(cm) 

FONDÀRIA TOTAL 
(m) 

Nord  4,0 x 2,70 25  3,50 
Taula 2. Dimensions interiors de les arquetes 

 
El gruix de la solera serà de 30 cm, mentre que la llosa superior serà de 25 cm; per tant l’altura interior útil 
serà de 2,60 m. 
 
 
2.2. CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
El càlcul estructural de l’arqueta es pot observar a l’annex núm. 20 del projecte. No obstant en ell 
únicament s’hi adjunta el càlcul més desfavorable de totes les arquetes necessàries per la implantació 
dels dos sistemes d’emmagatzematge. Per analogia, si la resta d’aquests elements s’ajusten a la 
mateixa metodologia d’armat, formigons i geometria de murs i lloses, s’entén que també seran aptes. 
 
 

 
3. DIPÒSIT D’ACUMULACIÓ 
 
S’ha optat per dissenyar un dipòsit d’acumulació, la funció del qual no serà la de laminar volums, sinó la 
d’emmagatzemar un volum màxim que serà abocat a la xarxa un cop hagi finalitzat l’episodi de pluja. 
Prèviament s’ha estudiat la possibilitat d’un dipòsit de laminació, però condicionants com la ubicació del 
dipòsit i les característiques geotècniques del terreny, fan difícil, donades les limitacions del càlcul, 
assegurar el funcionament òptim d’un dipòsit d’aquestes característiques, per la qual cosa s’ha optat per 
un dipòsit d’acumulació. 
 
Els dos dipòsits a construir seran de tipus prefabricat de la casa comercial PLANAS PREFABRICATS. 
D’estructura circular estaran formats per elements laminars prefabricats de formigó pretensat, disposat 
circularment i cosits mitjançant armadures circunferencials posteses a base de tendons monocordó no 
adherents de 15,2 mm. En referència a la coberta, està formada per plaques alveolars (30+5). 
 
El volum de tots dos dipòsits, es justifica en el punt 6 del present annex, i s’avalua amb un total de 1300 
m3 útils, corresponents a 1070 m3 necessaris, més un 20% de resguard. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA 
 
Les principals característiques d’ambdós dipòsits són les següents: 
 

CARACTERÍSTIQUES DIPÒSIT NORD DIPÒSIT SUD 
Alçada del dipòsit 5,50 m 6,50 m
Diàmetre interior 18,34 m 16,83 m
Nº panells 25 ut 23 ut
Capacitat total 1.464 m3 1.447m3

Superfície de la coberta 285 m2 242 m2

Diàmetre de la coberta 18,95 m 17,45 m
Nº jàceres 6 ut 6 ut
Nº pilars 8 ut 8 ut
Placa alveolar 30+5 40 ut 46 ut
Sobrecàrrega coberta 3.050 kg 2.850 kg

Taula 3. Característiques dels dipòsits 
 
Als punts següents s’adjunten les memòries de càlcul de cadascun dels dipòsits. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LES FASES CONSTRUCTIVES 
 
Per començar amb la construcció del dipòsit, primer s’ha de construir una llosa on assentar-lo. Aquesta 
llosa es construirà d’acord amb els plànols facilitats pel departament tècnic. Feta la llosa es muntaran els 
panells prefabricats que conformen el dipòsit. 
Amb el dipòsit totalment muntat, s’ompliran les juntes verticals i es formigonaran els congrenys 
perimetrals, tant els exteriors com els interiors. L’encofrat dels congrenys es farà amb fustes o xapes 
metàl·liques, mai amb elements ceràmics. 
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Fets els congrenys, es procedeix a segellar el dipòsit i al postessat del mateix. Posteriorment es munta la 
coberta i es segella. 
 
SEGELLAT DE LA JUNTA VERTICAL ENTRE PANELLS 
 
Es col·locarà un fons de junta Roundex (Ø 30 mm), amb un reblert de formigó més expansiu a 
l’interior de la junta. A la cara interior del dipòsit, a l’aresta interna dels panells, s’aplica una massilla 
de poliuretà, i com acabat exterior un revestiment impermeabilitzant flexible bicomponent, amb un 
ample de 20 cm.  
 
SEGELLAT DE LA UNIÓ ENTRE EL PANELL VERTICAL I LA SOLERA DEL DIPÒSIT 
 
Es disposaran dos cordons de poliuretà monocomponent en tot el perímetre. A l’interior, just al 
contacte entre el panell i el congreny perimetral es col·locarà un cordó monocomponent expansiu al 
contacte amb l’aigua en tot el perímetre.  
A nivell superficial hi haurà un revestiment impermeabilitzant flexible bicomponent a base de ciment i 
resines.  
 
CONNEXIONS 
 
Els dipòsits estan formats per panells de formigó armat, d’alta resistència i postessat perimetralment 
amb cables d’acer galvanitzat.  
Els panells estan pretensats verticalment, de forma que queden comprimits sota un estat de 
càrregues nul. 
La situació tant dels cables de pretensat com de postessat ens poden condicionar a l’hora de fer 
entrades i sortides a través dels panells verticals. Precisament, aquesta és la raó de què s’especifiqui 
aquest punt la memòria, per tenir en compte que cal fixar aquests punts d’entrada i sortida d’acord 
amb el fabricant, així com el tipus de passamurs que s’ha de disposar.  
 
Es projecten les unions amb passatubs d’acer inoxidable amb dos arcs soldats, un a cada extrem i 
amb una junta d’estanqueitat. 
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3.1. MEMÒRIA DE CÀLCUL DIPÒSIT NORD 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-9 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-10 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-11 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-12 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-13 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-14 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-15 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-16 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-17 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-18 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-19 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-20 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-21 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-22 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-23 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-24 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-25 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-26 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-27 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-28 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-29 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-30 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-31 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-32 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-33 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-34 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-35 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-36 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-37 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-38 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-39 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-40 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-41 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-42 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-43 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-44 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-45 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-46 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-47 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-48 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-49 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-50 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-51 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-52 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-53 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-54 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-55 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-56 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-57 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-58 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-59 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-60 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-61 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-62 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-63 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-64 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-65 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-66 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-67 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-68 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-69 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-70 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-71 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-72 1251P0R0-AN-0007.doc  

3.2. MEMÒRIA DE CÀLCUL DIPÒSIT SUD 

 
 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-73 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-74 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-75 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-76 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-77 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-78 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-79 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-80 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-81 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-82 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-83 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-84 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-85 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-86 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-87 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-88 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-89 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-90 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-91 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-92 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-93 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-94 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-95 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-96 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-97 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-98 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-99 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-100 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-101 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-102 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-103 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-104 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-105 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-106 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-107 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-108 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-109 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-110 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-111 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-112 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-113 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-114 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-115 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-116 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-117 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-118 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-119 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-120 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-121 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-122 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-123 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-124 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-125 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-126 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-127 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-128 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-129 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-130 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-131 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-132 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-133 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-134 1251P0R0-AN-0007.doc  



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 

ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

1251P0R0-AN-0007.doc A07-135 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ) 
 
ANNEX 7. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 
 

A07-136 1251P0R0-AN-0007.doc  

4. SISTEMA DE BOMBAMENT 
 
Per la geometria del sistema, el buidat del dipòsit no pot ser realitzat per gravetat, així que es realitzarà 
mitjançant un sistema de bombament a instal·lar a l’interior de cada dipòsit. 
 
Per a cada dipòsit es proposa la instal·lació de dos equips de bombament en paral·lel, encara que un 
d’ells sempre estarà com equip de reserva. Per qüestions de manteniment, es proposa un funcionament 
alternat de les dues bombes, i així funcionin un nombre d’hores similar. 
 
El punt de funcionament d’una bomba ve determinat pel cabal i alçada manomètrica.  
 

 Seguint les indicacions dels tècnics de la Comunitat de Regants de Pinyana, s’estableix el cabal 
màxim d’abocament al canal. De manera que la capacitat de desguàs de la fondalada nord és de 
100 l/s; mentre que per la zona sud es limita a 50 l/s 

 
 L’alçada manomètrica resulta de sumar l’alçada geomètrica més les pèrdues d’energia degudes 

a la fricció i elements singulars. Per a determinar les pèrdues de pressió s’apliquen les següents 
fórmules: 

 
Equació de Darcy : 

g2
v

D
Lfh

2

L ⋅⋅=  

On,  
hL = pèrdua d’energia degut a la fricció (m) 
L = longitud de la corrent del flux (m) 
D = diàmetre del conducte (m) 
v = velocitat del flux (m/s) 
f = factor de fricció (adimensional) 
 
Per calcular el valor del factor de fricció, f, cal conèixer el número de Reynolds i la rugositat 
relativa. En el cas que el flux sigui laminar s’aplica: 

RN
64f =  

 
Mentre que si el flux és turbulent s’utilitza l’equació següent: 
 

2

9,0
RN
74,5

)/D(7,3
1log

25,0f

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

ε⋅
⋅

=  

 
Les pèrdues de càrrega degudes a la presència de vàlvules, juntures i connexions (pèrdues 
menors) es calculen a partir de l’equació: 

g2
vKh

2

L ⋅=  

 

On el paràmetre K s’avalua segons l’expressió següent: 
 

Te f)D/L(K ⋅=  

 
El valor Le/D, denominat proporció de longitud equivalent, es considera que és una constant per 
un tipus donat de vàlvules i juntures. El terme fT és el factor de fricció del conducte al qual està 
connectat l’element. 

 
 
4.1. SISTEMA NORD 
 

Material de la canonada  ..........................................  Acer inoxidable 
Diàmetre nominal ..........................................................................  8” 
Diàmetre interior ............................................................  202,72 mm 
Diàmetre exterior  ..........................................................  219,08 mm 
Viscositat del fluid  .......................................................... 1,02 mm2/s 
Rugositat de la canonada  ................................................ 0,046 mm 
Factor de fricció  ................................................................... 0,014 m 
Alçada geomètrica  ..................................................................  5,6 m 
Longitud de la canonada  ..........................................................  15 m 
Cabal  .....................................................................................  100 l/s 
Velocitat  ................................................................................ 3,1 m/s 

 
 
PÈRDUES D’ENERGIA DEGUT A LA FRICCIÓ:  
 
Càlcul del Número de Reynolds: 616.961, que indica que el flux és turbulent 
Factor de fricció:   0,0156 
Pèrdues per fricció:   0,562 m 
 
Això significa que 0,562 N·m d’energia es perden per cada N d’aigua que flueix al llarg de la longitud 
de 15 m de conducte. 
   
 
PÈRDUES MENORS:  
 
 ELEMENT Le/D K hL nº hL total 
Colze 90º 20 0,28 0,14 4 0,55
Vàlvula de comporta 8 0,11 0,05 1 0,05
Vàlvula de bola 340 4,76 2,33 1 2,33
Te 20 0,28 0,14 1 0,14
Sortida   1 0,49 1 0,49
 
Així doncs les pèrdues menors s’avaluen en 3,56 m, per la qual cosa les pèrdues de càrrega per 
fricció seran de 4,1 m. 
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Coneguts tots els paràmetres necessaris,  
 

 Cabal:   100 l/s 
 Alçada manomètrica:  9,5 m 

 
es procedeix a seleccionar la bomba adequada per aquest cas.  
 
Es tracta d’una bomba submergible per aigües residuals, model AFP2046.1-ME 140/6-D05*10 amb 
motor de 14 kW a l’eix a 960rpm, a 400 V i 50 Hz. 
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4.2. SISTEMA SUD 
 

Material de la canonada  ..........................................  Acer inoxidable 
Diàmetre nominal ..........................................................................  6” 
Diàmetre interior ............................................................  154,06 mm 
Diàmetre exterior  ..........................................................  168,28 mm 
Viscositat del fluid  .......................................................... 1,02 mm2/s 
Rugositat de la canonada  ................................................ 0,046 mm 
Factor de fricció  ................................................................... 0,015 m 
Alçada geomètrica  ..................................................................  7,0 m 
Longitud de la canonada  ..........................................................  15 m 
Cabal  .......................................................................................  50 l/s 
Velocitat  ................................................................................ 2,7 m/s 

 
 
PÈRDUES D’ENERGIA DEGUT A LA FRICCIÓ:  
 
Càlcul del Número de Reynolds: 405.126, que indica que el flux és turbulent 
Factor de fricció:   0,017 
Pèrdues per fricció:   0,563 m 
 
Això significa que 0,563 N·m d’energia es perden per cada N d’aigua que flueix al llarg de la longitud 
de 15 m de conducte. 
   
 
PÈRDUES MENORS:  
 
 ELEMENT Le/D K hL nº hL total 
Colze 90º 20 0,3 0,11 4 0,44
Vàlvula de comporta 8 0,12 0,04 1 0,04
Vàlvula de bola 340 5,1 1,87 1 1,87
Te 20 0,3 0,11 1 0,11
Sortida   1 0,37 1 0,37
 
Així doncs les pèrdues menors s’avaluen en 2,83 m, per la qual cosa les pèrdues de càrrega per 
fricció seran de 3,4 m. 
 
Coneguts tots els paràmetres necessaris,  
 

 Cabal:   500 l/s 
 Alçada manomètrica:  10,4 m 

 
es procedeix a seleccionar la bomba adequada per aquest cas.  
 
Es tracta d’una bomba submergible per aigües residuals, model AFP1546.A-M 90/4-D05*10 amb 
motor de 9 kW a l’eix a 1450 rpm, a 400 V i 50 Hz. 
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5. ARQUETA VALVULERIA 
 
A conseqüència de la instal·lació dels equips de bombament, es necessari que un cop s’hagi sortit del 
dipòsit s’instal·li una petita arqueta per la implantació de la valvuleria; es a dir, la vàlvula de retenció i la 
vàlvula de seccionament de cada impulsió. 
 
Tot i tenir les mateixes dimensions en planta, l’arqueta necessària per cada sistema d’emmagatzematge 
difereix sensiblement en alçada. 
Les dimensions consten a la següent taula: 
 

ARQUETA 
Dimensions exteriors 

(m) 

 
Gruix parets 

(cm) 

FONDÀRIA TOTAL 
(m) 

Nord  3,70 x 2,30 25  3,25 
Sud 3,70 x 2,30 25  2,75 

Taula 4. Dimensions interiors de les arquetes 
 
El gruix de la solera serà de 30 cm, mentre que la llosa superior serà de 25 cm 
 
 
 
6. ARQUETA DE TRENCAMENT DE CÀRREGA 
 
En aquest cas, les dimensions en planta també són les mateixes per a cada situació. Les dimensions 
consten a la següent taula: 
 

ARQUETA 
Dimensions exteriors 

(m) 

 
Gruix parets 

(cm) 

FONDÀRIA TOTAL 
(m) 

Nord  3,70 x 2,80 25  2,45 
Sud 3,70 x 2,80 25  2,35 

Taula 5. Dimensions interiors de les arquetes 
 
El gruix de la solera serà de 30 cm, mentre que la llosa superior serà de 25 cm 
 
 
6.1. CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
Els càlculs estructurals per les arquetes es poden observar a l’annex núm. 20 del projecte, on es 
calcula l’arqueta més desfavorable de tots els casos i es comprova que compleix, segons les 
condicionants de terreny. Per analogia, si la resta d’aquests elements s’ajusten a la mateixa 
metodologia d’armat, formigons i geometria de murs i lloses, s’entén que també seran aptes. 
 

 
7. CÀLCULS HIDROLÒGICS 
 
Amb la finalitat de dimensionar els dipòsits de retenció es necessari conèixer l’escorrentia que es 
genera, quan es produeix una precipitació determinada. És a dir, calcular l’hidrograma. 
 
Primer que res, és necessari fer algunes consideracions: 
 

 Sota criteris dels tècnics de la Comunitat de Regants del Canal de Pinyana, tot i que la 
xarxa de col·lectors ha estat dimensionada pel cabal màxim del període de retorn (T) de 10 
anys, els dipòsits cal dimensionar-los per un període de retorn de 25 anys. 

 
 Es considera necessari aplicar el mètode dels blocs alternats pel càlcul de l’hidrograma, 

que s’aproximarà a un mètode simplificat. 
 

 Per no tractar-se d’un dipòsit de laminació sinó de retenció, no es tindran en compte les 
condicions de contorn de sortida. Considerant així, la xarxa lliure en el moment de 
l’abocament i sense la influència del dipòsit. 

 
Per tenir una idea aproximada de la resposta d’una conca petita a unes precipitacions curtes i 
homogènies, es poden utilitzar algunes fórmules empíriques que, basant-se en característiques 
físiques de la conca (superfície, pendent mitjana, longitud del curs, etc.) proporcionen una idea del 
hidrograma resultant. Entre les nombroses aproximacions possibles, en el cas que ens ocupa, s’ha 
realitzat a partir del hidrograma unitari del SCS (Soil Conservation Service), mitjançant la utilització del 
software HEC-HMS 3.1.0. 
 
Per al càlcul mitjançant aquest mètode cal conèixer les dades de superfícies i usos de la conca, així 
com les dades de pluviometria de la zona.  
Per la disposició i orografia del terreny, així com les rasants de pavimentació projectades, es dissenya 
una xarxa de pluvials formada per dues àrees independents, que definim com a zona nord i zona sud. 
En el plànol que s’adjunta més endavant es pot observar cadascuna d’aquestes àrees, les quals 
s’ajusten a la següent zonificació: 
 

ZONA 
VIALITAT 

 (m2) 

PARCEL·LA I 
EQUIPAMENTS* 

(m2) 

ZONA VERDA 
(m2) 

TOTAL 
(m2) 

nord 26.888,1 94,1 14.526,2 41.508,4 
sud 17.301,3 10.096,6 1.877,1 29.275,0 

Taula 6. Zonificació de cada conca 
 
*Cal recordar que segons l’establert al “Pla Parcial Urbanístic sector SUD-1, “Costa dels Carros” de 
Rosselló”, es d’obligat compliment que cada edificació o conjunt de vivendes plurifamiliars disposi del 
seu propi dipòsit de pluvials dins la finca, el qual haurà de tenir suficient capacitat per regular el 
vessament de cobertes, terrats i jardins. 
Així doncs les superfícies indicades a la taula 6 no inclouen les superfícies edificables d’àmbit privat.  
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Per tant, aquest valor únicament estarà constituït per les zones d’equipaments. Encara que la gran 
zona situada al oest del sector, davant la desconeixença de l’ús que se li donarà, es preveu que en 
formi part dels càlculs un 40% de la superfície total. 
 
A partir d’aquestes superfícies cal determinar el grau d’impermeabilització de cadascuna de les 
zones, que en el cas de la zona nord correspon a un 64,8%, mentre que la sud suposa un 93,6 %. 
 
Els valors de pluviometria considerats en aquest estudi s’han extret de la publicació 
Máximas lluvias diarias en la España peninsular de la Dirección General de Carreteras 
(Ministerio de Fomento), mitjançant el software Maxpluwin, comparats amb els valors extrets 
del mapes d’isoprecipitacions màximes publicats per l’ACA. 
 
El valor obtingut de Pd és de:  81 mm/dia  
 
Amb aquest valor i tenint en compte que el quocient I1/Id a Catalunya es pot considerar un valor mitjà 
d’11, s’obté la següent relació temps-intensitat , a partir de la qual dóna com a resultat la corba IDF al 
terme municipal de Rosselló. 
 
 

Tiempo (h) I (mm/h) 
0,08 141,0 
0,17 100,4 
0,25 81,4 
0,33 69,8 
0,42 61,7 
0,50 55,7 
0,58 51,0 
0,67 47,2 
0,75 44,1 
0,83 41,4 
0,92 39,1 
1,00 37,1 

 
Taula 7. Relació temps - intensitat 
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Figura 1. Gràfica de la corba IDF per al terme de Rosselló 

 
 
 
7.1. CÀLCUL HIDROLÒGIC SECTOR NORD 
 

Tc (h)= 0,19 

I1/Id= 11 

Pd (mm) 81 

Po (mm) 11,80 

T lag (h)= 0,06 

T lag (min)= 3,57 

 
 
Les dades de pluja bruta són les següents: 
 

Increment de temps 
(min) 

Precipitació 
(mm) 

Intensitat 
(mm/h) 

10 3,03 18,16
20 4,6 27,63
30 16,73 100,38
40 6,53 39,15
50 3,63 21,8
60 2,61 15,63

Taula 8. Distribució de pluja per blocs alternats 
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Amb les quals es pot interpretar el següent hietograma: 
 

 
 

Figura 2. Hietograma de pluja bruta 
 
 

 
Altres paràmetres que cal determinar per poder obtenir els hidrogrames són els següents: 
 

Longitud (km) L 0,575 
Pendent (m/m) i 0,035 
Temps de concentració (h) Tc 0,192 
Temps de retard (min) Tlag 3,57 
Intensitat mitja màxima (mm) It 89,9 
Paràmetre escorrentiu (mm) Po 11,80 
Factor regional corregit P’o 15,34 
Número de corba NC 77 
Coeficient escorrentiu C 0,457 
Coeficient d’uniformitat – 1,009 
Cabal (m3/s) Q 0,50 

Taula 9. Dades hidrològiques de la conca nord  
 
 
A continuació s’adjunta la taula corresponent per al càlcul del llindar escorrentiu calculat: 
 

COBERTES SUP (km2) Po 
ÀREA OCUPADA 

% 
Po 

ponderada 
VIALS     0,026888  2 64,8 1,30 
PARCEL·LA     0,000094  4 0,2 0,01 
ZONES VERDES     0,014526  30 35,0 10,50 
TOTAL   0,041508   100,0 11,80 

Taula 10. Valor de Po per la conca nord 

 
Coneguts tots aquests paràmetres es passa a determinar l’hidrograma de la conca vessant, que ens 
servirà per conèixer el volum que caldrà retenir al dipòsit. Aquest valor, que suposa l’àrea de 
l’hidrograma, marca un volum mínim al qual aplicarem un 20% de més, com a resguard. 
 
 

 
Figura 3. Hidrograma per la situació futura de la conca nord 

 
 

 
 

 
Així doncs, el volum mínim del dipòsit serà de 1.070 m3, que aplicant el 20% de majoració, serà de 
gairebé 1.300 m3. Tot i així, degut a que es projecta la construcció de dipòsits prefabricats, cal ajustar-
se a les mides estàndards del fabricant, així com tenir en compte la possible geometria del dipòsit 
(diàmetre màxim, fondària, cotes dels col·lectors, etc...); de manera que finalment per aquest cas 
concret s’ha optat per un dipòsit de 1.464 m3. 
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A continuació s’adjunta la taula que ha permès crear l’hidrograma: 

 

Date
Time
(h)

Time
(s)

Precip
(mm)

Excess 
(mm)

Direct Flow
(m3/s)

Base Flow
(m3/s)

Total
(m3/s)

01‐ene‐04 12:00 0     0,000 0.00 0.00
01‐ene‐04 12:10 600 0.11 0.20 0,130 0.00 0.13
01‐ene‐04 12:20 1200 0.16 0.30 0,200 0.00 0.20
01‐ene‐04 12:30 1800 0.49 1.18 0,740 0.00 0.74
01‐ene‐04 12:40 2400 0.16 0.49 0,350 0.00 0.35
01‐ene‐04 12:50 3000 0.08 0.28 0,200 0.00 0.20
01‐ene‐04 13:00 3600 0.06 0.20 0,140 0.00 0.14
01‐ene‐04 13:10 4200 0.00 0.00 0,010 0.00 0.01
01‐ene‐04 13:20 4800 0.00 0.00 0,000 0.00 0.00
01‐ene‐04 13:30 5400 0.00 0.00 0,000 0.00 0.00
01‐ene‐04 13:40 6000 0.00 0.00 0,000 0.00 0.00
01‐ene‐04 13:50 6600 0.00 0.00 0,000 0.00 0.00
01‐ene‐04 14:00 7200 0.00 0.00 0,000 0.00 0.00
01‐ene‐04 14:10 7800 0.00 0.00 0,000 0.00 0.00
01‐ene‐04 14:20 8400 0.00 0.00 0,000 0.00 0.00
01‐ene‐04 14:30 9000 0.00 0.00 0,000 0.00 0.00
01‐ene‐04 14:40 9600 0.00 0.00 0,000 0.00 0.00
01‐ene‐04 14:50 10200 0.00 0.00 0,000 0.00 0.00
01‐ene‐04 15:00 10800 0.00 0.00 0,000 0.00 0.00  

Figura 4. Valors referents a la conca nord 
 
 
 
 
7.2. CÀLCUL HIDROLÒGIC SECTOR SUD 
 

Tc (h)= 0,11 

I1/Id= 11,00 

Pd (mm) 81,00 

Po (mm) 4,49 

T lag (h)= 0,04 

T lag (min)= 2,12 

 
 

Les dades de pluja bruta són les següents: 
 

Increment de temps 
(min) 

Precipitació 
(mm) 

Intensitat 
(mm/h) 

5 1,35 16,17
10 1,57 18,90
15 1,91 22,90
20 2,46 29,52
25 3,62 43,40
30 11,75 140,95
35 4,98 59,81
40 2,91 34,90
45 2,14 25,74
50 1,72 20,69
55 1,45 17,42
60 1,26 15,10

Taula 11. Distribució de pluja per blocs alternats 
 
 
Amb les quals es pot interpretar el següent hietograma: 

 

 
Figura 5. Hietograma de pluja bruta 

 
 
Altres paràmetres que cal determinar per poder obtenir els hidrogrames són els següents: 
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 SUD 
Longitud (km) L 0,289 
Pendent (m/m) i 0,030 
Temps de concentració (h) Tc 0,114 
Temps de retard (min) Tlag 2,12 
Intensitat mitja màxima (mm) It 121,4 
Paràmetre escorrentiu (mm) Po 4,49 
Factor regional corregit P’o 5,84 
Número de corba NC 90 
Coeficient escorrentiu C 0,767 
Coeficient d’uniformitat – 1,005 
Cabal (m3/s) Q 0,78 

Taula 12. Dades hidrològiques de la conca sud 
 
 
 
A continuació s’adjunten les taules corresponents per al càlcul del llindar escorrentiu calculat: 
 

COBERTES SUP (km2) Po 
ÀREA OCUPADA 

% 
Po 

ponderada 
VIALS     0,017301  2 59,1 1,18 
PARCEL·LA     0,010097  4 34,5 1,38 
ZONES VERDES     0,001877  30 6,4 1,92 
TOTAL     0,029273   100,0 4,49 

Taula 13. Valor de Po per la conca sud 
 
 
 
Coneguts tots aquests paràmetres es passa a determinar l’hidrograma de la conca vessant, que ens 
servirà per conèixer el volum que caldrà retenir als dipòsits. Aquest valor, que suposa l’àrea de 
l’hidrograma, marca un volum mínim al qual aplicarem un 20% de més, com a resguard. 
 
 
 

 
Figura 6. Hidrograma per la situació futura de la conca sud 

 
 
 

 
 
En aquest segon cas, el volum mínim del dipòsit serà de 1.070 m3, que aplicant el 20% de majoració, 
serà de gairebé 1.300 m3.  
Tot i així, i tenint en compte les condicionants anteriors, s’ha seleccionat un dipòsit de 1.447 m3. 
 
A continuació s’adjunta la taula de resultat que ha permès crear l’hidrograma: 
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Date
Time
(h)

Time
(s)

Precip
(mm)

Loss
(mm)

Excess 
(mm)

Direct Flow
(m3/s)

Base Flow
(m3/s)

Q 
(m3/s)

01‐ene‐04 12:00 0     0,000 0.0000 0,0000
01‐ene‐04 12:10 600 0.31 0.02 0.29 0,143 0.0000 0,1430
01‐ene‐04 12:20 1200 0.49 0.03 0.46 0,223 0.0000 0,2227
01‐ene‐04 12:30 1800 2.35 0.07 2.28 1,040 0.0000 1,0395
01‐ene‐04 12:40 2400 0.58 0.01 0.57 0,308 0.0000 0,3079
01‐ene‐04 12:50 3000 0.34 0.01 0.34 0,173 0.0000 0,1729
01‐ene‐04 13:00 3600 0.25 0.00 0.25 0,126 0.0000 0,1255
01‐ene‐04 13:10 4200 0.00 0.00 0.00 0,001 0.0000 0,0005
01‐ene‐04 13:20 4800 0.00 0.00 0.00 0,000 0.0000 0,0000
01‐ene‐04 13:30 5400 0.00 0.00 0.00 0,000 0.0000 0,0000
01‐ene‐04 13:40 6000 0.00 0.00 0.00 0,000 0.0000 0,0000
01‐ene‐04 13:50 6600 0.00 0.00 0.00 0,000 0.0000 0,0000
01‐ene‐04 14:00 7200 0.00 0.00 0.00 0,000 0.0000 0,0000
01‐ene‐04 14:10 7800 0.00 0.00 0.00 0,000 0.0000 0,0000
01‐ene‐04 14:20 8400 0.00 0.00 0.00 0,000 0.0000 0,0000
01‐ene‐04 14:30 9000 0.00 0.00 0.00 0,000 0.0000 0,0000
01‐ene‐04 14:40 9600 0.00 0.00 0.00 0,000 0.0000 0,0000
01‐ene‐04 14:50 10200 0.00 0.00 0.00 0,000 0.0000 0,0000
01‐ene‐04 15:00 10800 0.00 0.00 0.00 0,000 0.0000 0,0000  

Figura 7. Valors referents a la conca sud 
 
 
 
 


